 PCB 抗錫膠帶貼合機                             TP-600                        


特性 :


適用於噴錫前遮罩金手指，克服人工不易作業之精度貼膠，是精減人力、提升效能、


降低不良率之專利機種。


  1、特殊靠邊裝置，確保膠帶直線貼合。 


  2、專利補償結構，使膠帶貼合之起訖位置一定。


  3、專利剪斷結構，便捷確實。


  4、差壓設計，確保緊密貼合。


  5、X Y Motion 配合指示光點，可任意設定工作 data。


  6、人機介面，可陣列複製、參數設定、管理等多項功能，操控容易、應用彈性大。 


  7、自動出料。


規格：

機械型號
TP-600 貼膠機

工作尺寸
X600，Y600 mm

定位方式
Pin (可調)

位移速度
280 mm/sec

機械精度
±0.001〞

電氣規格
220V，3.5A，1∮

氣壓規格
5～6 Kg/ｃ㎡

自動出料
510 mm/sec

出料(作業)高度
890 ～ 950 mm

作業方式
單面單片(可程式指定雙面)

膠帶寬度
3.5 ～ 22.0 mm

貼膠長度
Minimum 45 mm

膠帶大小
100M

膠帶種類
抗鍚(紅色)，抗金(綠色)

水平微調
±9° (旋轉)

耗電量
1.2 Kw

耗氣量
8.5 Liter/Min (0.34 Liter/cycle)

貼膠精度
±0.007〞

貼膠速度
2.0 ～ 4.0 Sec/100 mm

機械尺寸
1150 W，1330 L，1410 H

機械重量
～250 kgs

附註：

   1、綠色膠帶之寬度最小限制為5 mm 。(綠色膠帶之貼膠精度及速度略差)

   2、紅色、綠色膠帶之變換及膠帶寬度之更換均不必作任何機械元件之替換或

      調整。    

   3、TP-600可以指定程式讓正反兩面持續作業。

   4、除雷射光點指示教導外，可追加CCD。

   5、可PC連線，轉檔(NC ROUTING FILE)、讀檔(TEXT FILE)及DOWNLOAD 。
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